o Karta Charakterystyki
MESSER Mieszaniny ditlenku wegla z argonem

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Numer odniesienia SDS: PL-CO2-AR-01
Data wydania: 28.07.2025 Data aktualizacji: 28.07.2025 Zastepuje wersje zdn.: 22.03.2023 Wersja: 11.0

Uwaga

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa

Nr karty charakterystyki

Inoxline C2

Ferroline C8

Ferroline C13

Ferroline C15

Ferroline C18

Ferroline C20

Ferroline C25

Mieszanina gazowa 30%C02, 70%Ar
Mieszanina gazowa 27%C02, 73%Ar
Mieszanina gazowa 25%C02, 75%Ar
PL-CO2-AR-01

1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Wtasciwe zidentyfikowane zastosowania

Zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

Messer Polska Sp. zo. o.
ul. Maciejkowicka 30

PL 41-503 Chorzéw
Polska

T +48327726000

karty.charakterystyki@messer.pl, www.messer.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego

Spawalnictwo.

Zastosowania przemystowe i profesjonalne na potrzeby analiz chemicznych, kalibracji, kontroli
jakosci (rutynowej) i zastosowan laboratoryjnych, w warunkach kontrolowanych.

Przed uzyciem przeprowadzi¢ ocene ryzyka.

Zastosowania konsumenckie.

Zastosowania inne niz wyzej wymienione nie sa wspierane, nalezy sie skontaktowac ze swoim
dostawca aby uzyskaé wiecej informacji na temat innych zastosowan.

Uwaga: Produkt nie moze by¢ podawany ludziom ani zwierzetom, chyba ze jest wyraZznie

oznaczony jako wyréb medyczny lub produkt leczniczy!.

MP PRODUCTION SP. Z0.0.
ul. Maciejkowicka 30

PL 41-503 Chorzéw

Polska

112; Panstwowa Straz Pozarna: 998; Pogotowie Ratunkowe: 999

Messer Polska Sp. z 0. 0.
ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzéw Polska, +48327726000
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o Karta Charakterystyki
MESSER Mieszaniny ditlenku wegla z argonem

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Numer odniesienia SDS: PL-CO2-AR-01

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [UE-GHS/CLP]

Zagrozenia fizyczne Gazy pod ci$nieniem : Gaz sprezony H280

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia (CLP)

Hasto ostrzegawcze (CLP)

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (CLP)
Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci (CLP)
- Przechowywanie

Informacje dodatkowe

2.3. Inne zagrozenia

GHS04
Uwaga

H280 - Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

P403 - Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu.

Duszacy w wysokich stezeniach.

Duszacy w wysokich stezeniach.

W wysokich stezeniach CO2 powoduje szybka niewydolno$¢ uktadu krazenia, nawet przy
normalnym stezeniu tlenu. Objawami sa béle gtowy, nudnosci i wymioty, ktére moga prowadzié
do utraty przytomnosci i Smierci.

Nie sklasyfikowany jako PBT lub vPvB.

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB w stezeniu powyzej 0,1%
wagowo.

Substancja/mieszanina nie posiada zadnych wtasciwosci zaburzajacych gospodarke
hormonalna.

Mieszanina nie zawiera zadnych sktadnikéw uznawanych za posiadajace wtasciwos$ci zaburzajace
gospodarke hormonalng zgodnie z art. 57 lit. f) REACH lub Rozporzadzeniem Delegowanym
Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu 0,1% lub
wyzszym.

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako PMT lub vPvM w stezeniu powyzej 0,1%

wagowo.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Messer Polska Sp. z 0. 0.
ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzéw Polska, +48327726000
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o Karta Charakterystyki
MESSER Mieszaniny ditlenku wegla z argonem

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Numer odniesienia SDS: PL-CO2-AR-01

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) Nr. 1272/2008 [UE-GHS/CLP]

ATE, Zwroty EUH, M-Faktory

Argon Numer CAS: 7440-37-1 =70 Press. Gas (Comp.), H280
Numer WE: 231-147-0
Numer indeksowy: ---
REACH-nr: *1

Ditlenek wegla Numer CAS: 124-38-9 <30 Press. Gas (Liqg.), H280
Numer WE: 204-696-9
Numer indeksowy: ---
REACH-nr: *1

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16
Nie zawiera innych sktadnikéw lub zanieczyszczen, ktére mogtyby mie¢ wptyw na klasyfikacje produktu.
*1: Wymieniono w zatqczniku IV /V do REACH, zwolniono z obowigzku rejestracji.

*3: Rejestracja nie jest wymagana. Substancja wytwarzana lub importowana w ilosci < 1t/rok.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy
- Wdychanie : Zabezpieczajac sie izolujgcym aparatem oddechowym przenie$¢ ofiare do nieskazonego obszaru.
Utrzymywac ofiare w cieple i spokoju. Wezwac lekarza. W przypadku zaniku oddechu

przeprowadzi¢ resuscytacje krazeniowo-oddechowa.

- Kontakt ze skéra : Nie spodziewane s zadne szkodliwe efekty dziatania tego produktu.
- Kontakt z oczami : Nie spodziewane s zadne szkodliwe efekty dziatania tego produktu.
- Spozycie 1 Spozycie nie jest uwazane za potencjalna droge narazenia.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6Znione objawy oraz skutki narazenia

W wysokich stezeniach moze spowodowac uduszenie. Objawy obejmuja utrate zdolnosci
ruchowych / przytomnosci. Ofiara moze nie by¢ Swiadoma, ze sie dusi.

Patrz Sekcja 11.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Zadne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. $Srodki gaénicze

- Odpowiednie $rodki gasnicze : Mgta wodna lub drobno rozproszony strumien wody.
Produkt jest niepalny, prowadzi¢ postepowanie odpowiednie do gaszenia otaczajacego pozaru.

- Nieodpowiednie $rodki gasnicze : Nie stosowac silnego strumienia wody do gaszenia.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Specyficzne zagrozenia : Narazenie na dziatanie ognia moze spowodowac rozerwanie / wybuch pojemnika.
Niebezpieczne produkty spalania : Zadne.
Messer Polska Sp. z 0. 0. PL-pl 3/16
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o Karta Charakterystyki
MESSER Mieszaniny ditlenku wegla z argonem

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Numer odniesienia SDS: PL-CO2-AR-01

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalistyczne metody

Specjalny sprzet ochronny dla strazakéw

Prowadzi¢ akcje gasnicza odpowiednig do pozaru w poblizu. Narazenie na ogien i
promieniowanie cieplne moze prowadzi¢ do rozerwania pojemnikéw gazowych. Chtodzié
zagrozone pojemniki strumieniem rozpylonej wody z bezpiecznego miejsca. Nie pozwoli¢ na
przedostanie sie zanieczyszczonych wéd gasniczych do kanalizacji.

Jezeli to mozliwe, zatrzymac wyptyw produktu.

Uzy¢ mgty wodnej lub drobno rozproszonego strumienia wody aby zredukowac¢ dymy pozaru,
jezeli to mozliwe.

Usuna¢ pojemniki z dala od miejsca pozaru, jezeli mozna to zrobi¢ bez zagrozenia.

Stosowac izolujace aparaty oddechowe.

W zamknietych pomieszczeniach stosowac izolujace aparaty oddechowe.

Standardowa odziez ochronna i wyposazenie (izolujgcy aparat oddechowy) dla strazakéw.
Norma EN 469: Odziez ochronna dla strazakéw. Norma EN 659: Rekawice ochronne dla strazakéw.
Norma EN 15090: Obuwie dla strazakéw. Norma EN 443: Hetmy stosowane podczas walki z
ogniem w budynkach i innych obiektach.

Norma EN 137 - izolujace aparaty powietrzne butlowe ze sprezonym powietrzem, z otwartym

obiegiem, wyposazone w maske petnotwarzowsa.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego

pomocy

Dla os6b udzielajacych pomocy

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

6.4. Odniesienia do innych sekgji

Dziata¢ zgodnie z miejscowym planem awaryjnym.

Prébowac zatrzymac wyciek.

Ewakuowad teren.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje powietrza.

Zapobiegac przedostawaniu sie do kanalizacji, piwnic, zagtebien terenu oraz innych miejsc, gdzie
jego gromadzenie sie moze by¢ niebezpieczne.

Pozostac po zawietrznej stronie.

Aby uzyskac wiecej informacji dotyczacych srodkéw ochrony indywidualnej prosze odnies¢ sie do
sekgji 8 karty charakterystyki.

Przy wchodzeniu w obszar stosowac izolujacy aparat oddechowy chyba, ze stwierdzono, iz
atmosfera jest bezpieczna.

Powinny by¢ stosowane detektory tlenu gdy istnieje mozliwo$¢ uwolnienia gazéw duszacych.

Aby uzyskac wiecej informacji prosze odnies¢ sie do sekgji 5.3. karty charakterystyki.

Probowac zatrzymac wyciek.

zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skaZenia i stuzace do usuwania skazenia

Wentylowac przestrzen.

Patrz réwniez sekcja 8 13.

Messer Polska Sp. z 0. 0.
ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzéw Polska, +48327726000

PL-pl 4/16



o Karta Charakterystyki
MESSER Mieszaniny ditlenku wegla z argonem

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Numer odniesienia SDS: PL-CO2-AR-01

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Bezpieczne stosowanie produktu

Bezpieczne obchodzenie sie z pojemnikiem z gazem

Nalezy postepowac z produktem zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz instrukcjami bezpieczenstwa.

Tylko doswiadczony i odpowiednio przeszkolony personel moze sie obchodzi¢ ze sprezonymi
gazami.

Rozwazy(¢ zastosowanie urzadzen nadmiarowych ci$nienia w instalacjach gazowych.

Zapewni¢, aby przed uzyciem (lub regularnie) cata instalacje gazowa poddawano kontroli
szczelnosci.

Nie pali¢ podczas obchodzenia sie z produktem.

Stosowac tylko wtasciwie dobrane wyposazenie, ktére jest odpowiednie dla tego produktu, jego
ci$nienia podawania i temperatury. W razie watpliwosci skontaktowac sie z dostawca gazu.
Zapobiegac cofnieciu sie wody, kwasu i alkaliéw.

Nie wdychac gazu.

Unika¢ uwolnienia produktu do obszaru pracy.

Przestrzegad instrukcje dostawcy dotyczaca postepowania z pojemnikiem.

Nie pozwoli¢ na cofniecie sie do pojemnika.

Chroni¢ pojemniki przed uszkodzeniem mechanicznym; nie ciaggnaé, nie toczyé, nie przesuwac ani
nie upuszczad.

Do przemieszczania butli, nawet na niewielkie odlegtosci, stosowac wdzek (reczny, elektryczny,
itd.) przeznaczony do przewozenia butli.

Pozostawi¢ na miejscu kotpaki lub ostony zaworéw, jezeli s zamontowane, dopdki pojemnik nie
zostanie zamocowany przy Scianie lub stole warsztatowym, albo umieszczony w stojaku i dopdki
nie bedzie gotowy do uzycia.

W razie napotkania przez uzytkownika jakichkolwiek trudnosci z obstugg zaworu nalezy przerwac
stosowanie i skontaktowac sie z dostawca.

Nigdy nie podejmowac préb naprawy ani modyfikacji zaworéw pojemnika ani urzadzen
zabezpieczajacych przed nadmiernym ci$nieniem.

Uszkodzenie zawordw nalezy niezwtocznie zgtosi¢ dostawcy.

Utrzymywac wylot zaworu pojemnika w czystosci i wolny od zanieczyszczen, szczegélnie olejem i
woda.

Niezwtocznie po odtaczeniu pojemnika od sprzetu ponownie zatozy¢ kotpaki butlowe i zadlepki
lub zatyczki na krééce wylotowe.

Zamykac zawér po kazdym uzyciu oraz po oprdznieniu pojemnika, nawet jezeli jest wciagz
podtaczony do sprzetu.

Nigdy nie podejmowac préb przepuszczania gazéw z jednej butli/pojemnika do innej/innego.
Nigdy nie uzywac otwartego ognia ani elektrycznych urzadzen grzewczych w celu podniesienia
ci$nienia w pojemniku.

Nie usuwac ani nie zastaniac etykiet przeznaczonych do identyfikacji zawartosci pojemnika,
naklejonych przez dostawce.

Zapobiegac cofnieciu sie wody do pojemnika.

Otwierac powoli zawory, aby unikna¢ uderzenia ci$nienia.

Pojemniki powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpieczone przed

przewrdceniem sie.

Messer Polska Sp. z 0. 0.
ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzéw Polska, +48327726000
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o Karta Charakterystyki
MESSER Mieszaniny ditlenku wegla z argonem

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Numer odniesienia SDS: PL-CO2-AR-01

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

7.3. Szczegéblne zastosowanie(-a) koicowe

Przestrzegac wszystkie przepisy i wymagania lokalne dotyczace magazynowania pojemnikéw.
Pojemnikéw nie nalezy przechowywac¢ w warunkach sprzyjajacych koroz;ji.

Kotpaki lub ostony zawordw, jezeli sa zamontowane, powinny pozosta¢ na miejscu.

Pojemniki powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpieczone przed
przewrdceniem sie.

Przechowywane pojemniki powinny by¢ okresowo sprawdzane pod wzgledem stanu ogdlnego i
szczelnosci.

Przechowywa¢ pojemnik w temperaturze ponizej 50°C w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywa¢ pojemniki w miejscu wolnym od ryzyka wybuchu pozaru oraz z dala od Zrédet
ciepta i zaptonu.

Nie przechowywac razem z materiatami zapalnymi.

Zadne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Ditlenek wegla (124-38-9)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Ditlenek wegla

NDS (OEL TWA)

9000 mg/m?

NDSCh (OEL STEL)

27000 mg/m?

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z pdzn. zm.

DNEL (Pochodny poziom niepowodujacy zmian)

PNEC (Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w

$rodowisku)

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Brak dostepnych danych.

Brak dostepnych danych.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng i miejscowa.

W uktadach ci$nieniowych powinny by¢ regularnie przeprowadzane préby szczelnosci.
Zapewni¢, aby narazenie byto ponizej najwyzszych dopuszczalnych stezers w miejscu pracy (jezeli
s3 znane).

Powinny by¢ stosowane detektory tlenu gdy istnieje mozliwo$¢ uwolnienia gazéw duszacych.

Rozwazy¢ zastosowanie systemu pozwolen na prace, np. przy pracach remontowych.

Messer Polska Sp. z 0. 0.
ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzéw Polska, +48327726000
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Numer odniesienia SDS: PL-CO2-AR-01

8.2.2. Srodki ochrony osobistej

« Ochrona oczu/twarzy

« Ochrona skory

- Ochrona rak

-Inne

« Ochrona drég oddechowych

« Zagrozenia termiczne

8.2.3. Srodki kontroli narazenia Srodowiska

W kazdym obszarze roboczym powinna zosta¢ przeprowadzona i udokumentowana ocena
ryzyka, celem oceny ryzyka zwigzanego ze stosowaniem produktu i celem doboru Srodkéw
ochrony osobistej, ktdre dotycza okreslonego ryzyka. Nalezy rozwazy¢ nastepujace zalecenia:
Powinny by¢ dobierane Srodki ochrony osobistej zgodne z zalecanymi normami EN / 1SO.
Stosowac okulary ochronne z szybkami bocznymi.

Norma EN 166 - Ochrona indywidualna oczu - Wymagania.

Norma EN I1SO 16321-1 - Ochrona oczu i twarzy do zastosowar zawodowych -- Cze$¢ 1:

Wymagania ogdlne.

W czasie pracy z pojemnikami gazowymi stosowac rekawice robocze.

Norma EN 388 - Rekawice chronigce przed zagrozeniami mechanicznymi, poziom ochrony 1 lub
wyzszy. Zalecane typy to rekawice obejmujace nadgarstki ze skdry lub materiatu syntetycznego o
poréwnywalnych parametrach, rekawice materiatowe, rekawice materiatowe ze skdrzana czescia
dtoniowa.

Stosowac obuwie ochronne przy postepowaniu z butlami.

Norma EN 1SO 20345 - Srodki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne.

Izolujacy aparat oddechowy jest zalecany, gdy spodziewane jest nieznane narazenie, np. w
trakcie prac konserwacyjnych instalacji.

Norma EN 137 - izolujace aparaty powietrzne butlowe ze sprezonym powietrzem, z otwartym
obiegiem, wyposazone w maske petnotwarzowa.

Aby dobrac odpowiedni sprzet ochrony drég oddechowych zapoznad sie zinformacjami
producenta sprzetu.

Jedli jest to wskazane w ocenie ryzyka, nalezy stosowac sprzet ochrony drég oddechowych.
Wybér urzadzenia ochrony drég oddechowych musi opierac sie na znanych lub przewidywanych
poziomach narazenia, zagrozeniach zwigzanych z produktem i bezpiecznych limitéw stosowania
wybranego urzadzenia ochrony drég oddechowych .

Zadne nie sg konieczne.

Odnies¢ sie do lokalnych przepisdw i ograniczen dotyczacych emisji do atmosfery. Odnies¢ sie do
Sekcji 13 co do specyficznych metod dotyczacych postepowania z gazem odpadowym.

Zadne nie sg konieczne.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
- Stan skupienia w temp. 20°C / 101.3kPa
- Kolor
Zapach
Temperatura topnienia / Temperatura krzepniecia

Temperatura wrzenia

Palno$¢ materiatéw
Dolna granica wybuchowosci

Gorna granica wybuchowosci

Gaz.

Bezbarwny.

Bezwonny.

Nie dotyczy mieszanin gazowych.

Nie dotyczy mieszanin gazowych.

Technicznie nie jest mozliwe okreslenie temperatury wrzenia lub zakresu temperatur wrzenia dla
tej mieszaniny. Sktadnik o najnizszej temperaturze wrzenia: Argon -186 °C

Niepalny.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Messer Polska Sp. z 0. 0.
ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzéw Polska, +48327726000
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MESSERe

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Karta Charakterystyki

Mieszaniny ditlenku wegla z argonem

Numer odniesienia SDS: PL-CO2-AR-01

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkos¢, kinematyczna
Rozpuszczalno$¢ w wodzie [20°C]
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)
Preznos$¢ pary [20°C]

Preznos¢ pary [50°C]

Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
Wzgledna gestos¢ pary (powietrze=1)
Charakterystyka czasteczek

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Wtasciwosci wybuchowe
Wrtasciwosci dotyczace palnosci

Wtasciwosci utleniajace

9.2.2. Inne wtasciwosci bezpieczenstwa

Masa molowa
Szybko$¢ parowania

Inne dane

Nie dotyczy mieszanin gazowych.

Niepalny.
Nie dotyczy.

Nie dotyczy mieszanin gazowych.

Nie dotyczy.

Brak wiarygodnych danych.

Nie dotyczy mieszanin gazowych.

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.

Ciezszy od powietrza.

Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.

Nanopostacie nie maja zastosowania do gazéw i mieszanin gazowych.

Nie dotyczy.
Niepalny.
Nie dotyczy.

Nie dotyczy mieszanin gazowych.

Nie dotyczy mieszanin gazowych.

Gaz/opary ciezsze od powietrza. Moze sie gromadzi¢ w przestrzeniach zamknietych, szczegdlnie

na poziomie lub ponizej poziomu terenu.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

10.5. Materiaty niezgodne

Dane dla mieszanin sg niedostepne.

Zadne.

Stabilny w warunkach normalnych.

Zadne.

Unika¢ wilgoci w instalacjach.

Zadne.

Dla uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych kompatybilnosci odnies¢ sie do normy 1ISO

11114.
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Numer odniesienia SDS: PL-CO2-AR-01

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W normalnych warunkach magazynowania i stosowania niebezpieczne produkty rozpadu nie

powinny by¢ wytwarzane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra : Produkt nie posiada wtasciwosci toksycznych.
Dziatanie zrace/drazniace na skére : Nie znane s3 zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniagcena : Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.
oczy

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére : Nie znane s3 zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Mutagenno$é : Nie znane s zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Rakotwérczosé : Nie znane s zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Toksyczny dla reprodukcji: Ptodnos¢ : Nie znane s3 zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Toksyczny dla reprodukcji: nienarodzone dziecko : Nie znane s3 zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - : Nie znane s3 zadne szkodliwe efekty tego produktu.

narazenie jednorazowe
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - : Nie znane s3 zadne szkodliwe efekty tego produktu.
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracja : Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Inne informacje : Aby uzyskac wiecej informacji prosze odnies¢ sie do publikacji 'EIGA Safety Info 24: Carbon
Dioxide, Physiological Hazards' dostepnej na stronie www.eiga.eu.
W odréznieniu od zwyktych gazéw duszacych, dwutlenek wegla moze spowodowac $mierc nawet,
gdy zachowane jest normalne stezenie tlenu (20%-21%) w atmosferze. Stwierdzono, ze CO2 w
stezeniu 5% dziata synergicznie dla zwiekszenia toksycznosci pewnych innych gazéw (CO, NO2).
Wykazano, ze CO2 zwieksza tworzenie karbosyhemoglobiny lub methemoglobiny przez te gazy,
prawdopodobnie ze wzgledu na stymulujace dziatanie dwutlenku wegla na uktad oddechowy i
uktad krazenia.

Substancja/mieszanina nie posiada zadnych wtasciwosci zaburzajacych gospodarke hormonalna.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$é

Ocena : Kryteria klasyfikacyjne nie sg spetnione.
EC50 po 48h - Rozwielitka [mg/l] : Dane niedostepne.
EC50 po 72h - glony [mg/l] : Dane niedostepne.
LC50 po 96 h - Ryby [mg/I] : Dane niedostepne.

Ditlenek wegla (124-38-9)

EC50 po 48h - Rozwielitka [mg/l] Dane niedostepne.
EC50 po 72h - glony [mg/l] Dane niedostepne.
Messer Polska Sp. z 0. 0. PL-pl 9/16
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Ditlenek wegla (124-38-9)

LC50 po 96 h - Ryby [mg/l]

Dane niedostepne.

Argon (7440-37-1)

EC50 po 48h - Rozwielitka [mg/l]

Dane niedostepne.

EC50 po 72h - glony [mg/l]

Dane niedostepne.

LC50 po 96 h - Ryby [mg/1]

Dane niedostepne.

12.2. Trwatosc¢ i zdolnos¢é do rozktadu

Ocena

12.3. Zdolno$é¢ do bioakumulacji

Ocena

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Ocena

Ocena

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Ocena

Dane niedostepne.

Dane niedostepne.

Dane niedostepne.

Produkt nie powoduje zadnych szkéd ekologicznych.

Nie sklasyfikowany jako PBT lub vPvB.

Mieszaniny ditlenku wegla z argonem

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT rozporzadzenia REACH, zatacznik XIII

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzadzenia REACH, zatacznik XIlI

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Ocena

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne szkodliwe skutki dziatania

Wpfyw na warstwe ozonowg

Wptyw na globalne ocieplenie.

Nie znane sa zadne szkodliwe efekty tego produktu.

Nie sklasyfikowano jako PMT lub vPVM.

: Zadne.

1 Zawiera gaz lub gazy cieplarniane.

: Substancja/mieszanina nie posiada zadnych wtaéciwosci zaburzajacych gospodarke hormonalna.
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Wykaz kodéw odpadéw niebezpiecznych (z Decyzji

Komisji 2000/532/WE wraz z pézniejszymi zmianami )

13.2. Dodatkowe informacje

Skontaktowac sie z dostawca jezeli wymagane sg dodatkowe informacje.

Zapewni¢, aby nie byty przekraczane poziomy emisji okreslone w lokalnych przepisach lub
pozwoleniach zaktadowych.

Odnies¢ sie do zasad technicznych EIGA Doc 30 "Pozbywanie sie gazéw", mozliwych do
Sciggniecia ze strony http://www.eiga.eu, aby uzyska¢ wiecej wskazéwek dotyczacych
odpowiednich metod utylizacji.

Nie wypuszczaé w zadne miejsca, gdzie gaz mégtby sie gromadzic i stwarzaé niebezpieczeristwo.
Moze by¢ wypuszczany do atmosfery w dobrze wentylowanym miejscu.

Zwréci¢ niezuzyty produkt w oryginalnym pojemniku do dostawcy.

16 05 05: Gazy w pojemnikach ci$nieniowych inne niz wymienione w 16 05 04.

Zadne.
Zewnetrzna utylizacja i usuwanie odpadéw powinny by¢ zgodne ze stosownymi lokalnymi lub

krajowymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Zgodnie zwymogami ADR /RID / IMDG / IATA / ADN
Numer ONZ

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Transport drogowy/kolejowy/$rédladowymi
drogami wodnymi (ADR/RID/ADN)
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
Transport morski (IMDG)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Oznakowanie

Transport drogowy/kolejowy/$rédladowymi
drogami wodnymi (ADR/RID/ADN)

Klasa

Kod klasyfikacyjny

Nr rozpoznawczy zagrozenia

Ograniczenia przewozu przez tunele
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasa / Podklasa (Dodatowe zagrozenie(a))
Transport morski (IMDG)

Klasa / Podklasa (Dodatowe zagrozenie(a))

1956

: GAZ SPREZONY I.N.O. (Argon, Ditlenek wegla)

: Compressed gas, n.o.s. (Argon, Carbon dioxide)
: COMPRESSED GAS, N.O.S. (Argon, Carbon dioxide)

2.2:Gazy niepalne i nietrujace.

2

1A

: 20

E - Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E

1 2.2

1 2.2
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Kod EmS - Pozar . F-C
Kod EmS - Wyciek 1 SV

14.4. Grupa pakowania

Transport drogowy/kolejowy/$rédladowymidrogami  : Nie dotyczy.
wodnymi (ADR/RID/ADN)

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nie dotyczy.
Transport morski (IMDG) : Nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Transport drogowy/kolejowy/$rédladowymi drogami  : Zadne.
wodnymi (ADR/RID/ADN)

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR) : Zadne.
Transport morski (IMDG) : Zadne.

14.6. Szczegéblne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Instrukcja(e) pakowania

Transport drogowy/kolejowy/$rédladowymidrogami  : P200.
wodnymi (ADR/RID/ADN)

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)

Samolot pasazerskiicargo : 200.
Tylko samolot cargo : 200.
Transport morski (IMDG) : P200.
Szczegdblne Srodki ostroznosci zwigzane z transportem @ Unikaé transportu pojazdami, gdzie przestrzeri tadunkowa nie jest oddzielona od kabiny
kierowcy.

Zapewni¢, ze kierowca zna zagrozenia stwarzane przez tadunek i zna sposoby postepowania w
razie wypadku lub sytuacji awaryjne;j.

Przed transportem pojemnikéw z produktem:

- Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

- Zapewni¢ bezpieczne mocowanie zbiornikéw przenos$nych.

- Zapewni¢ zamkniecie i szczelno$¢ zaworu butli.

- Zapewni¢ odpowiednie zamocowanie nakretki lub zaslepki zaworu (jesli jest dostepna).

- Zapewni¢ wtasciwe zamocowanie ostony zaworu (jesli jest dostepna).

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepis6w prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy UE
Ograniczenia zakresu uzywania : Nie zawiera substancji wymienionych na licie kandydackiej REACH.
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Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne

1. (UE) 2016/425 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9
marca 2016 r. w sprawie Srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 81, str. 51);

2. (WE) 1907/2006 Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych
ograniczer w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw,
zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE. L. 2006 r. Nr 396, str. 1 z
pdzn.zm.);

3. (WE) 1272/2008 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE. L. 22008 r. Nr 353, str. 1 z pézn. zm.).

4, (UE) 2020/878 Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
zmieniajace zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow
(REACH) (Dz. U. UE. L. 22020 r. Nr 203, str. 28);

5. (WE) 2008/98 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19
listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajaca niektére dyrektywy (Dz. U. UE. L. 22008 r. Nr

312, str. 3z pdzn. zm.);

6. (WE) 94/62 Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994
r. w sprawie opakowarn i odpadéw opakowaniowych (Dz. U. UE. L.z 1994 r. Nr 365, str. 10 z p6zn.
zm.);

7. (UE) 2012/18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012

r. w sprawie kontroli zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi,
zmieniajaca, a nastepnie uchylajgca dyrektywe Rady 96/82/WE (Dz. U. UE. L. 22012 r. Nr 197, str.
1);

8. (WE) 2000/39 Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwsza liste
indykatywnych wartos$ci granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwiazku
zwykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (Dz.U. L 142
216.6.2000, p. 47-50).

9. (WE) 2006/15 Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi
wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania
dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE (Dz. U. UE. L.z
2006 r. Nr 38, str. 36);

10. (UE) 2009/161 Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca
trzeci wykaz wskaznikowych warto$ci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady
98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE (Dz. U. UE. L. 22009 r. Nr 338, str. 87 z
pdzn.zm.);

11. (UE) 2017/164/UE Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 .
ustanawiajaca czwarty wykaz wskaZznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego
zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy Komisji 91/322/EWG,
2000/39/WE i2009/161/UE (Dz. U. UE. L. 22017 r. Nr 27, str. 115).

12. (UE) 2019/1831 Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 pazdziernika 2019 .

ustanawiajaca pigty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego
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zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE (Dz. U. UE.
L.z2019r. Nr279, str. 31z pdzn. zm.).

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie
wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow).

Nie zawiera substancji wymienionych na liScie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie
trwatych zanieczyszczen organicznych).

Dyrektywa Seveso 2012/18/UE . Substancja objeta przepisem.

Przepisy krajowe

Odniesienie regulacyjne : Polskie (PL):
1. USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U.2022.1816 tj.).
2. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezer i natezer czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy (Dz.U.2018.1286) wraz z pézniejszymi zmianami).
3. Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw
niebezpiecznych (ADR) sporzadzona w Genewie w 1957r. (ratyfikowana przez Polske w 1975r.)

wraz z pézniejszymi zmianami.

4. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.) wraz z pdzniejszymi
zmianami.
5. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi (Dz.U.2024.927 t.j.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

6. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2020.10).
T. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i

pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.2023.419t.j.) wraz z

pdzniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpieczenistwa chemicznego

Raport bezpieczenistwa chemicznego nie musi by¢ sporzadzany dla tego produktu.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian : Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878.
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Skroty i akronimy

Wskazoéwki dot. szkolenia

: ATE - Acute Toxicity Estimate - oszacowanie toksycznosci ostre;j.

CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 -
rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008.

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych ograniczer w
zakresie chemikaliow.

EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Europejski Wykaz
Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym.

CAS# - Chemical Abstract Service number - numer Chemical Abstracts Service.

PPE - Personal Protection Equipment - sprzet ochrony indywidualne;j.

LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population - stezenie Smiertelne dla 50% populacji
badawczej.

RMM - Risk Management Measures - Srodki zarzadzania ryzykiem.

PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic - substancja trwata, wykazujaca zdolnos¢ do
bioakumulacji i toksyczna.

VPVB - very Persistent and very Bioaccumulative - bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duza
zdolnos$¢ do bioakumulacji.

STOT - SE - Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure - dziatanie toksyczne na narzady
docelowe - narazenie jednorazowe.

CSA - Chemical Safety Assessment - ocena bezpieczenistwa chemicznego.

EN - European Standard - norma europejska.

UN - United Nations - Organizacja Narodéw Zjednoczonych.

ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw
niebezpiecznych.

IATA - International Air Transport Association - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow
Powietrznych.

IMDG code - International Maritime Dangerous Goods code - kod miedzynarodowego transportu
morskiego towaréw niebezpiecznych.

RID - Reéglement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises Dangereuses -
Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych.

WGK - Wassergefahrdungsklassen - Klasa zagrozenia dla wéd.

STOT - RE - Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure - dziatanie toksyczne na narzady
docelowe - powtarzane narazenie.

UFI: Niepowtarzalny identyfikator postaci czynne;j.

ADN - Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu $rédlagdowymi drogami
wodnymi towaréw niebezpiecznych.

PROC - Kategoria procesu.

ERC - Kategoria uwalniania do $Srodowiska.

PMT - Persistent, Mobile and Toxic - substancja trwata, mobilna i toksyczna.

VvPVM - very Persistent and very Mobile - substancja bardzo trwata i bardzo mobilna.

Zbiornik pod cinieniem.

Czesto pomija sie zagrozenie uduszeniem i nalezy je podkresli¢ w trakcie szkolenia obstugi.

Aby uzyskad wiecej wskazdwek, odnies¢ sie do dokumentu EIGA SL 01 “Dangers of Asphyxiation”,

mozliwego do $ciggniecia ze strony http://www.eiga.eu.
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o Karta Charakterystyki
MESSER Mieszaniny ditlenku wegla z argonem

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Numer odniesienia SDS: PL-CO2-AR-01

Dalsze informacje

Klasyfikacja zgodnie z procedurami i metodami obliczeniowymi wg Rozporzadzenia (UE)
1272/2008 (CLP).

Klasyfikacja w oparciu o dane z baz danych utrzymywanych przez Europejskie Stowarzyszenie
Gazdéw Technicznych (EIGA). Dane s3 publikowane w dokumencie EIGA doc 169: "Przewodnik

dotyczacy klasyfikacji i oznakowania" mozliwym do Sciagniecia ze strony http://www.eiga.eu.

Petne brzmienie zwrotow H i EUH

Press. Gas (Comp.)

Gazy pod ci$nieniem : Gaz sprezony

Press. Gas (Liq.)

Gazy pod ci$nieniem : Gaz skroplony

H280

Zawiera gaz pod ciSnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

OSWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOSCI

Przed zastosowaniem tego produktu w jakimkolwiek nowym doswiadczeniu lub procesie
technologicznym powinny zosta¢ przeprowadzone gruntowne badania kompatybilnosci

materiatéw oraz bezpieczenstwa.

Szczegbtowe informacje przedstawione w niniejszym dokumencie uwazane sg za poprawne w

momencie przekazywania do druku.

Pomimo, ze dokument ten zostat sporzgdzony z najwyzsza starannoscia, nie przyjmuje sie zadnej

odpowiedzialnosci za obrazenia lub straty materialne powstate przy jego wykorzystywaniu.

Koniec dokumentu
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