Karta Charakterystyki
MIESSEI:(e Mieszanina propan - butan

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Numer odniesienia: PL-C3H8-C4H10-01
Data wydania: 10.05.2022 Data weryfikacji: 10.05.2022 Zastepuje wersje z dn.: 05.10.2020 Wersja: 10.0

Niebezpieczenstwo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa . Propan-Butan
Propan-Butan do wozkéw widtowych
Nr karty charakterystyki . PL-C3H8-C4H10-01

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substanciji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Wiasciwe zidentyfikowane zastosowania . Zastosowanie jako paliwo.
Skontaktowac¢ sie z dostawcg aby uzyskaé wiecej informacji na temat zastosowan.
Przed uzyciem przeprowadzi¢ ocene ryzyka.

Zastosowania odradzane . Zastosowania konsumenckie.
Zastosowania inne niz wyzej wymienione nie sg wspierane, nalezy sie skontaktowac ze
swoim dostawca aby uzyska¢ wiecej informacji na temat innych zastosowan.
Uwaga: Produkt nie moze by¢ podawany ludziom ani zwierzetom, chyba ze jest wyraznie
oznaczony jako wyréb medyczny lub produkt leczniczy!.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Messer Polska Sp. z 0. o.

ul. Maciejkowicka 30

PL- 41-503 Chorzéw

Polska

T +48327726000
karty.charakterystyki@messer.pl - www.messer.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : 112; Panstwowa Straz Pozarna: 998; Pogotowie Ratunkowe: 999

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [UE-GHS/CLP]

Zagrozenia fizyczne Gazy tatwopalne, kategoria 1A H220
Gazy pod ci$nieniem : Gaz skroplony H280

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHS02 GHS04
Hasto ostrzegawcze (CLP) . Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) 1 H220 - Skrajnie tatwopalny gaz.

H280 - Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
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Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP)

- Zapobieganie : P210 - Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palié.
- Reagowanie : P377 - W przypadku ptoniecia wyciekajgcego gazu: Nie gasic¢, jezeli nie mozna bezpiecznie

zahamowac wycieku.
P381 - W przypadku wycieku wyeliminowaé wszystkie zrodta zaptonu.
- Przechowywanie . P403 - Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu.

2.3. Inne zagrozenia

Duszgcy w wysokich stezeniach.

Kontakt z cieczg moze spowodowa¢ poparzenia zimnem i odmrozenia.

Te wysokie stezenia mieszczg sie w zakresie palnosci.

Nie sklasyfikowany jako PBT lub vPvB.

Substancja/mieszanina na posiada zadnych wtasciwosci zaburzajgcych gospodarke
hormonalng.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008
[UE-GHS/CLP]

Propan Numer CAS: 74-98-6 45 - 55 Flam. Gas 1A, H220
Numer WE: 200-827-9 Press. Gas (Lig.), H280
Numer indeksowy: 601-003-00-5
REACH-nr: 01-2119486944-21

Butan Numer CAS: 106-97-8 45 - 55 Flam. Gas 1A, H220
Numer WE: 203-448-7 Press. Gas (Lig.), H280
Numer indeksowy: 601-004-00-0
REACH-nr: 01-2119474691-32

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16
Nie zawiera innych sktadnikéw lub zanieczyszczen, ktére mogtyby mie¢ wptyw na klasyfikacje produktu.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

- Wdychanie 1 Zabezpieczajac sie izolujgcym aparatem oddechowym przenies¢ ofiare do nieskazonego
obszaru. Utrzymywac¢ ofiare w cieple i spokoju. Wezwa¢ lekarza. W przypadku zaniku
oddechu przeprowadzi¢ resuscytacje krazeniowo-oddechows.

- Kontakt ze skoérg : W przypadku odmrozenia zrasza¢ wodg przez co najmniej 15 minut. Zastosowac jatowy
opatrunek. Uzyska¢ pomoc lekarskg.

- Kontakt z oczami : Natychmiast przemywaé oczy duzg iloScig wody przez co najmniej 15 minut.

- Spozycie : Spozycie nie jest uwazane za potencjalng droge narazenia.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

W wysokich stezeniach moze spowodowaé uduszenie. Objawy obejmuja utrate zdolnosci
ruchowych / przytomnosci. Ofiara moze nie by¢ $wiadoma, ze sie dusi.
Patrz Sekcja 11.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Zadne.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

- Odpowiednie srodki gasnicze . Mgta wodna lub drobno rozproszony strumien wody.
Odcinanie zrédta gazu jest preferowang metoda kontroli.
- Nieodpowiednie srodki gasnicze . Ditlenek wegla.

Nie stosowac silnego strumienia wody do gaszenia.

5.2. Szczeqoblne zagrozenia zwigzane z substancijag lub mieszaning

Specyficzne zagrozenia : Narazenie na dziatanie ognia moze spowodowac rozerwanie / wybuch pojemnika.
Niebezpieczne produkty spalania . Niecatkowite spalanie moze prowadzi¢ do tworzenia tlenku wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalistyczne metody . Prowadzi¢ akcje gasniczg odpowiednig do pozaru w poblizu. Narazenie na ogien i
promieniowanie cieplne moze prowadzi¢ do rozerwania pojemnikéw gazowych. Chtodzi¢
zagrozone pojemniki strumieniem rozpylonej wody z bezpiecznego miejsca. Nie pozwoli¢
na przedostanie si¢ zanieczyszczonych wéd gasniczych do kanalizacji.

Jezeli to mozliwe, zatrzymac¢ wyptyw produktu.

Uzyé mgty wodnej lub drobno rozproszonego strumienia wody aby zredukowa¢ dymy
pozaru, jezeli to mozliwe.

Nie gasi¢ ptomienia wyptywajacego gazu, chyba Ze jest to absolutnie konieczne. Moze
dojs¢ do samoczynnego / wybuchowego powtérnego zaptonu. Gasi¢ kazdy inny pozar.
Usuna¢ pojemniki z dala od miejsca pozaru, jezeli mozna to zrobi¢ bez zagrozenia.

Specjalny sprzet ochronny dla strazakéw . W zamknietych pomieszczeniach stosowac izolujgce aparaty oddechowe.

Standardowa odziez ochronna i wyposazenie (izolujacy aparat oddechowy) dla strazakow.
EN 469: Odziez ochronna dla strazakéw. EN 659: Rekawice ochronne dla strazakéw.
Norma EN 137 - izolujgce aparaty powietrzne butlowe ze sprezonym powietrzem, z
otwartym obiegiem, wyposazone w maske petnotwarzowa.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego : Dziata¢ zgodnie z miejscowym planem awaryjnym.
pomocy Probowac¢ zatrzymac wyciek.
Ewakuowac teren.
Wyeliminowac¢ zrédta zaptonu.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje powietrza.
Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji, piwnic, zagtebien terenu oraz innych miejsc,
gdzie jego gromadzenie sie moze by¢ niebezpieczne.
Pozosta¢ po zawietrznej stronie.
Aby uzyskac¢ wigcej informacji dotyczacych srodkéw ochrony indywidualnej prosze odnie$¢
sie do sekcji 8 karty charakterystyki.
Dla oséb udzielajgcych pomocy . Monitorowac¢ stezenie uwolnionego produktu.
Nalezy uwzgledni¢ ryzyko atmosfery wybuchowe;.
Przy wchodzeniu w obszar stosowac¢ izolujgcy aparat oddechowy chyba, ze stwierdzono, iz
atmosfera jest bezpieczna.
Aby uzyskac¢ wigcej informacji prosze odnies¢ sig do sekgcji 5.3. karty charakterystyki.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Prébowac¢ zatrzymac wyciek.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Wentylowac przestrzen.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz réwniez sekcja 8 i 13.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Bezpieczne stosowanie produktu

Bezpieczne obchodzenie sie z pojemnikiem z
gazem

. Oceni¢ ryzyko powstania atmosfery wybuchowej oraz potrzebe zastosowania urzadzen w

wykonaniu przeciwwybuchowym.

Usuna¢ powietrze z uktadu przed wprowadzeniem gazu.

Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu roztadowaniu.

Trzymac z dala od zrédet zaptonu (wtgcznie z elektrycznoscig statyczng).

Rozwazy¢ stosowanie tylko nieiskrzacych narzedzi.

Zapewni¢, ze urzadzenia sg odpowiednio uziemione.

Nalezy postepowa¢ z produktem zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz instrukcjami bezpieczenstwa.

Tylko doswiadczony i odpowiednio przeszkolony personel moze si¢ obchodzi¢ ze
sprezonymi gazami.

Rozwazy¢ zastosowanie urzgdzer nadmiarowych ci$nienia w instalacjach gazowych.
Zapewni¢, aby przed uzyciem (lub regularnie) cata instalacje gazowg poddawano kontroli
szczelnosci.

Nie pali¢ podczas obchodzenia sig z produktem.

Stosowac tylko wiasciwie dobrane wyposazenie, ktére jest odpowiednie dla tego produktu,
jego cisnienia podawania i temperatury. W razie watpliwosci skontaktowac sie z dostawcg
gazu.

Zapobiega¢ cofnieciu sie wody, kwasu i alkaliéw.

Nie wdychac¢ gazu.

Unika¢ uwolnienia produktu do obszaru pracy.

. Przestrzegac instrukcje dostawcy dotyczgcg postepowania z pojemnikiem.

Nie pozwoli¢ na cofnigcie sie do pojemnika.

Chroni¢ pojemniki przed uszkodzeniem mechanicznym; nie ciggna¢, nie toczy¢, nie
przesuwac ani nie upuszczac.

Do przemieszczania butli, nawet na niewielkie odlegtosci, stosowa¢ wézek (reczny,
elektryczny, itd.) przeznaczony do przewozenia butli.

Pozostawi¢ kotpaki lub ostony zaworéw na miejscu dopoki pojemnik nie zostanie
zamocowany przy scianie lub stole warsztatowym, albo umieszczony w stojaku i dopoki nie
bedzie gotowy do uzycia.

W razie napotkania przez uzytkownika jakichkolwiek trudnosci z obstugg zaworu nalezy
przerwa¢ stosowanie i skontaktowac sie z dostawca.

Nigdy nie podejmowaé préb naprawy ani modyfikacji zaworéw pojemnika ani urzgdzen
zabezpieczajgcych przed nadmiernym ci$nieniem.

Uszkodzenie zawordw nalezy niezwtocznie zgtosi¢ dostawcy.

Utrzymywaé wylot zaworu pojemnika w czystosci i wolny od zanieczyszczen, szczegdlnie
olejem i woda.

Niezwiocznie po odtaczeniu pojemnika od sprzetu ponownie zatozy¢ kotpaki butlowe i
zaslepki lub zatyczki na krécce wylotowe.

Zamykac zawor po kazdym uzyciu oraz po opréznieniu pojemnika, nawet jezeli jest wcigz
podtgczony do sprzetu.

Nigdy nie podejmowaé préb przepuszczania gazéw z jednej butli/pojemnika do innej/innego.
Nigdy nie uzywaé otwartego ognia ani elektrycznych urzadzen grzewczych w celu
podniesienia ci$nienia w pojemniku.

Nie usuwaé ani nie zastania¢ etykiet przeznaczonych do identyfikacji zawartosci pojemnika,
naklejonych przez dostawce.

Zapobiega¢ cofnieciu sie wody do pojemnika.

Otwiera¢ powoli zawory, aby unikng¢ uderzenia ci$nienia.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac¢ z dala od gazéw utleniajgcych i innych srodkéw utleniajgcych.

Wszystkie urzadzenia elektryczne w miejscu przechowywania powinny by¢ zgodne z
ryzykiem powstania atmosfery wybuchowe;.

Przestrzega¢ wszystkie przepisy i wymagania lokalne dotyczgce magazynowania
pojemnikow.

Pojemnikéw nie nalezy przechowywaé w warunkach sprzyjajgcych korozji.

Powinny by¢ stosowane kotpaki lub ostony zawordw.

Pojemniki powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpieczone
przed przewréceniem sie.

Przechowywane pojemniki powinny byé okresowo sprawdzane pod wzgledem stanu
ogdlnego i szczelnosci.

Przechowywa¢ pojemnik w temperaturze ponizej 50°C w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywaé pojemniki w miejscu wolnym od ryzyka wybuchu pozaru oraz z dala od
zrédet ciepta i zaptonu.

Nie przechowywac razem z materiatami zapalnymi.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) kornicowe

Zadne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Propan (74-98-6)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Propan
NDS (OEL TWA) 1800 mg/m?
Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

Butan (106-97-8)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Butan (n-butan)

NDS (OEL TWA) 1900 mg/m?*

NDSCh (OEL STEL) 3000 mg/m?®
Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286
DNEL (Pochodny poziom niepowodujgcy zmian) . Zadne nie ustalone.
PNEC (Przewidywane stezenie niepowodujgce . Zadne nie ustalone.

zmian w $rodowisku)

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng i miejscowa.

Produkt do stosowania w systemie zamknietym.

W uktadach cisnieniowych powinny by¢ regularnie przeprowadzane préby szczelnosSci.
Zapewni¢, aby narazenie byto ponizej najwyzszych dopuszczalnych stezen w miejscu pracy
(jezeli sg znane).

Powinny by¢ stosowane detektory gazéw gdy istnieje mozliwo$¢ uwolnienia gazow/par
tatwopalnych.

Rozwazy¢ zastosowanie systemu pozwolen na prace, np. przy pracach remontowych.
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8.2.2. Srodki ochrony osobistej

» Ochrona oczu/twarzy

* Ochrona skoéry
- Ochrona ragk

-Inne

» Ochrona drég oddechowych

« Zagrozenia termiczne

8.2.3. Srodki kontroli narazenia srodowiska

W kazdym obszarze roboczym powinna zosta¢ przeprowadzona i udokumentowana ocena
ryzyka, celem oceny ryzyka zwigzanego ze stosowaniem produktu i celem doboru $rodkéw
ochrony osobistej, ktére dotyczg okreslonego ryzyka. Nalezy rozwazy¢ nastepujace
zalecenia:

Powinny by¢ dobierane $rodki ochrony osobistej zgodne z zalecanymi normami EN / ISO.

. Stosowac gogle w trakcie przetadunku produktu lub roztgczania potgczen przetadunkowych.

Norma EN 166 - Ochrona indywidualna oczu - Wymagania.

. W czasie pracy z pojemnikami gazowymi stosowac¢ rekawice robocze.

Norma EN 388 - Rekawice chronigce przed zagrozeniami mechanicznymi.

Stosowacé rekawice ochronne chronigce przed zimnem w trakcie przetadunku produktu lub
roztgczania potgczen przetadunkowych.

Norma EN 511 - Rekawice chronigce przed zimnem.

. Rozwazy¢ stosowanie odziezy ochronnej trudnopalnej i antyelektrostatycznej.

Norma EN ISO 14116 - Materiaty o ograniczonym rozprzestrzenianiu ptomienia.

Norma EN 1149-5 - Odziez ochronna: Wiasciwosci elektrostatyczne.

Stosowaé obuwie ochronne przy postepowaniu z butlami.

Norma EN ISO 20345 - Srodki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne.

I1zolujacy aparat oddechowy jest zalecany, gdy spodziewane jest nieznane narazenie, np. w
trakcie prac konserwacyjnych instalacji.

Norma EN 137 - izolujgce aparaty powietrzne butlowe ze sprezonym powietrzem, z
otwartym obiegiem, wyposazone w maske petnotwarzowg.

Aby dobra¢ odpowiedni sprzet ochrony drég oddechowych zapoznac¢ sie z informacjami
producenta sprzetu.

Jesli jest to wskazane w ocenie ryzyka, nalezy stosowac sprzet ochrony drég oddechowych.
Wybdr urzgdzenia ochrony drég oddechowych musi opieraé sie na znanych lub
przewidywanych poziomach narazenia, zagrozeniach zwigzanych z produktem i
bezpiecznych limitéw stosowania wybranego urzadzenia ochrony drég oddechowych .

: Zadne oprdcz podanych w powyzszych sekcjach.

QOdniesc¢ sie do lokalnych przepiséw i ograniczen dotyczgcych emisji do atmosfery. Odniesé
sie do Sekgji 13 co do specyficznych metod dotyczacych postepowania z gazem
odpadowym.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
- Stan skupienia w temp. 20°C / 101.3kPa
- Barwa

Zapach

pH

Temperatura topnienia / Temperatura krzepniecia
Temperatura wrzenia

Temperatura zaptonu

tatwopalnosé

Granica wybuchowosci

Dolna granica wybuchowosci (DGW)

Gorna granica wybuchowosci (UGW)

Preznos¢ par [20°C]

Preznos¢ par [50°C]

. Gaz
. Mieszanina zawiera jeden lub wiecej sktadnikéw, ktére majg nastepujacy kolor :

Bezbarwny.

: Moze nie by¢ zadnych zapachowych wtasnosci ostrzegawczych, zapach jest subiektywny i

niewystarczajgcy do ostrzezenia przed nadmiernym narazeniem.

Mieszanina zawiera jeden lub wigcej sktadnikéw, ktore majg nastepujacy zapach:
Czesto z dodatkiem $rodka zapachowego. Stodkawy.

Prég zapachu jest subiektywny i niewystarczajgcy dla ostrzezenia przed nadmiernym
narazeniem.

. Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.
. Nie dotyczy mieszanin gazowych.

. Nie dotyczy mieszanin gazowych.

. Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.
: Skrajnie tatwopalny gaz.

. Zakres palnosci niedostepny.

: Nie dostepny

: Nie dostepny

: Nie znane.

: Nie dostepny
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Gestos¢ . Nie dotyczy

Gestos¢ pary : Nie dotyczy.

Gestos¢ wzgledna, ciecz (woda=1) : Nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna, gaz (powietrze=1) . Ciezszy od powietrza.

Rozpuszczalnosé w wodzie : Nie dostepny

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow) . Nie dotyczy mieszanin gazowych.
Temperatura samozaptonu : Nie znane.

Temperatura rozktadu . Nie dotyczy.

Lepkosé¢, kinematyczna : Brak wiarygodnych danych.
Charakterystyka czastki . Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Wiasciwosci wybuchowe . Nie dotyczy.
Wiasciwosci utleniajgce . Nie dotyczy.

9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Masa molowa . Nie dotyczy mieszanin gazowych.
Szybkos¢ parowania . Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.
Inne dane . Gaz/opary ciezsze od powietrza. Moze sig¢ gromadzi¢ w przestrzeniach zamknietych,

szczegolnie na poziomie lub ponizej poziomu terenu.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

Dane dla mieszaniny sg niedostepne.

10.2. Stabilnos$¢é chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Moze tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchows.
Moze gwattownie reagowac z substancjami utleniajgcymi.

Reaktywnos¢ . Ta mieszanina zawiera sktadniki o nastepujacej reaktywnosci: Moze tworzy¢ z powietrzem
mieszanine wybuchowg. Moze gwattownie reagowac z substancjami utleniajgcymi.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Przechowywac z dala od Zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego
ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie palic.
Unika¢ wilgoci w instalacjach.

10.5. Materiaty niezgodne

Powietrze, utleniacz.
Dla uzyskania dodatkowych informacji dotyczgcych kompatybilno$ci odnies¢ sie do normy
ISO 11114.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

W normalnych warunkach magazynowania i stosowania niebezpieczne produkty rozpadu
nie powinny by¢ wytwarzane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé ostra . Kryteria klasyfikacyjne nie sg spetnione.
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Propan (74-98-6)

LC50 Inhalacja - Szczur [ppm]

20000 ppm/4h

Dziatanie zrace/drazniace na skoére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce

naoczy

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub
skore

Mutagennosé
Rakotwoérczosé
Toksyczny dla reprodukcji: Ptodnosé

Toksyczny dla reprodukcji: nienarodzone
dziecko

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracja

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Inne informacje

. Nie znane s3g zadne szkodliwe efekty tego produktu.
. Nie znane s3g zadne szkodliwe efekty tego produktu.

. Nie znane s3g zadne szkodliwe efekty tego produktu.

. Nie znane s3g zadne szkodliwe efekty tego produktu.
. Nie znane s3 zadne szkodliwe efekty tego produktu.

. Nie znane s3 zadne szkodliwe efekty tego produktu.
. Nie znane sa zadne szkodliwe efekty tego produktu.

. Nie znane sa zadne szkodliwe efekty tego produktu.

. Nie znane sa zadne szkodliwe efekty tego produktu.

. Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.

: Substancja/mieszanina na posiada zadnych wtasciwosci zaburzajgcych gospodarke

hormonalng.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ocena

EC50 po 48h - Rozwielitka [mg/I]
EC50 po 72h - glony [mg/I]
LC50 po 96 h - Ryby [mg/l]

12.2. Trwatos$¢ i zdolno$é do rozkiadu

Ocena

12.3. Zdolnos$é do bioakumulaciji

Ocena

12.4. Mobilno$¢ w glebie

Ocena

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Ocena

: Kryteria klasyfikacyjne nie sg spetnione.

. Dane niedostepne.
. Dane niedostepne.
. Dane niedostepne.

: Dane niedostepne.

. Dane niedostepne.

. Ze wzgledu na swojg wysokg lotnosé, jest mato prawdopodobne aby produkt spowodowat

zanieczyszczenie gruntu lub wod.
Przenikanie do gleby jest mato prawdopodobne.

: Nie sklasyfikowany jako PBT lub vPVvB.

12.6. Wiasciwosci zaburzajagce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania

Inne szkodliwe skutki dziatania
Wptyw na warstwe ozonowg
Wptyw na globalne ocieplenie.

Substancja/mieszanina na posiada zadnych wtasciwosci zaburzajgcych gospodarke
hormonalng.

. Nie znane s3 zadne szkodliwe efekty tego produktu.
. Zadne.
. Zawiera gaz lub gazy cieplarniane.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Wykaz kodéw odpaddéw niebezpiecznych (z Decyzji
Komisji 2000/532/WE wraz z pdzniejszymi
Zmianami )

13.2. Dodatkowe informacje

Skontaktowac sie z dostawcy jezeli wymagane sg dodatkowe informacje.

Nie wypuszcza¢ w miejsca, gdzie istnieje ryzyko powstania mieszaniny wybuchowej z
powietrzem. Gaz odpadowy powinien by¢ spalany w odpowiednim palniku wyposazonym w
bezpiecznik ptomieniowy.

Zapewni¢, aby nie byty przekraczane poziomy emisji okreslone w lokalnych przepisach lub
pozwoleniach zaktadowych.

Odnies¢ sie do zasad technicznych EIGA Doc 30 "Pozbywanie sie gazéw", mozliwych do
$ciggniecia ze strony http://www.eiga.eu, aby uzyska¢ wigcej wskazéwek dotyczacych
odpowiednich metod utylizacji.

Nie wypuszcza¢ w zadne miejsca, gdzie gaz mogtby sie gromadzi¢ i stwarzac
niebezpieczenstwo.

Zwréci¢ niezuzyty produkt w oryginalnym pojemniku do dostawcy.

16 05 04 *: Gazy w pojemnikach ci$nieniowych (w tym halony) zawierajgce substancje
niebezpieczne.

Zewnetrzna utylizacja i usuwanie odpadéw powinny by¢ zgodne ze stosownymi lokalnymi
lub krajowymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

Numer ONZ

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID)
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
Transport morski (IMDG)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Oznakowanie

Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID)
Klasa

Kod klasyfikacyjny

Nr rozpoznawczy zagrozenia
Ograniczenia przewozu przez tunele

Transport lotniczy (ICAO-TI/ IATA-DGR)
Klasa / Podklasa (Dodatowe zagrozenie(a))
Transport morski (IMDG)

Klasa / Podklasa (Dodatowe zagrozenie(a))
Kod EmS - Pozar

Kod EmS - Wyciek

14.4. Grupa pakowania

Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID)
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
Transport morski (IMDG)

: 1965

: WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA I.N.O. (Butan, Propan)
. Hydrocarbon gas mixture, liquefied, n.o.s. (Butane n-, propane)
: HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. (Butane n-, propane)

2.1: Gazy palne.

T2

© 2F

: 23

. B/D - Przewdz w cysternie: zakaz przejazdu przez tunele kategorii B, C, D i E; Inny

przewoz: zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E

21

21
. F-D
. S-U

. Nie dotyczy
. Nie dotyczy
. Nie dotyczy
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14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID)
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
Transport morski (IMDG)

: Zadne.
: Zadne.
: Zadne.

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Instrukcja(e) pakowania
Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID)
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
Samolot pasazerski i cargo
Tylko samolot cargo
Transport morski (IMDG)

Szczegolne srodki ostroznosci zwigzane z
transportem

: P200

. Forbidden.
1 200.

: P200

. Unika¢ transportu pojazdami, gdzie przestrzen tadunkowa nie jest oddzielona od kabiny

kierowcy.

Zapewni¢, ze kierowca zna zagrozenia stwarzane przez fadunek i zna sposoby
postepowania w razie wypadku lub sytuacji awaryjne;j.

Przed transportem pojemnikéw z produktem:

- Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

- Zapewni¢ bezpieczne mocowanie zbiornikéw przenosnych.

- Zapewni¢ zamkniecie i szczelno$¢ zaworu butli.

- Zapewni¢ odpowiednie zamocowanie nakretki lub zaslepki zaworu (jesli jest dostepna).
- Zapewni¢ wtasciwe zamocowanie ostony zaworu (jesli jest dostepna).

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub mieszaniny

Przepisy UE

Ograniczenia zakresu uzywania

Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne

Dyrektywa Seveso 2012/18/UE

: Zadne.

Nie zawiera substanc;ji z listy kandydackiej rozporzadzenia REACH

. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w

sprawie srodkéw ochrony indywidualne oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (wraz z
pbzniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 0oznakowania i pakowania substanciji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Tekst
majacy znaczenie dla EOG) (wraz z pézniejszymi zmianami).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w
sprawie odpadéw oraz uchylajgca niektére dyrektywy (wraz z pézniejszymi zmianami)
Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie
opakowan i odpadéw opakowaniowych (wraz z pézniejszymi zmianami).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
kontroli zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi,
zmieniajgca, a nastepnie uchylajgca dyrektywe Rady 96/82/WE.

. Substancja objeta przepisem.
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Przepisy krajowe

Odniesienie regulacyjne

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

. Zapewnic przestrzeganie wszystkich krajowych / lokalnych przepiséw prawnych.

USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r.o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U.2020.2289 t.j.) wraz z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. 2018.1286) wraz z p6zniejszymi zmianami.

Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR) sporzgdzona w Genewie w 1957r. (ratyfikowana przez Polske w
1975r.) wraz z pézniejszymi zmianami.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U.2020.1114 t.j.) wraz z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw.
ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i
pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2011.33.166) wraz
z pOzniejszymi zmianami.

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych miodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy niektorych z tych prac
(Dz.U.2004.200.2047) wraz z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu
zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowe;.

Raport bezpieczenstwa chemicznego nie musi byé sporzgdzany dla tego produktu.

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznaki zmian

: Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2020/878.
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Skroty i akronimy

Wskazowki dot. szkolenia
Dalsze informacje

. ATE - Acute Toxicity Estimate - oszacowanie toksycznosci ostrej
CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 -
rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals -
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Europejski
Wykaz Istniejgcych Substanciji o Znaczeniu Komercyjnym
CAS# - Chemical Abstract Service number - numer Chemical Abstracts Service
PPE - Personal Protection Equipment - sprzet ochrony indywidualnej
LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population - stezenie $miertelne dla 50%
populacji badawczej
RMM - Risk Management Measures - srodki zarzadzania ryzykiem
PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic - substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do
bioakumulaciji i toksyczna
vPVB - very Persistent and very Bioaccumulative - bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg
zdolnos¢ do bioakumulaciji
STOT - SE - Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure - dziatanie toksyczne na
narzady docelowe - narazenie jednorazowe
CSA - Chemical Safety Assessment - ocena bezpieczenstwa chemicznego
EN - European Standard - norma europejska
UN - United Nations - Organizacja Narodéw Zjednoczonych
ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses
par Route - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego
towardéw niebezpiecznych
IATA - International Air Transport Association - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw
Powietrznych
IMDG code - International Maritime Dangerous Goods code - kod miedzynarodowego
transportu morskiego towaréw niebezpiecznych
RID - Reglement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises
Dangereuses - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
WGK - Wassergefahrdungsklassen - Klasa zagrozenia dla wéd
STOT - RE - Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure - dziatanie toksyczne na
narzady docelowe - powtarzane narazenie
UFI: Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej

. Zapewni¢, aby osoby obstugujace byly Swiadome zagrozenia wynikajacego z fatwopalnosci.
Klasyfikacja zgodnie z procedurami i metodami obliczeniowymi wg Rozporzgdzenia (UE)
1272/2008 (CLP).
Klasyfikacja w oparciu o dane z baz danych utrzymywanych przez Europejskie
Stowarzyszenie Gazéw Technicznych (EIGA). Dane sg publikowane w dokumencie EIGA
doc 169: "Przewodnik dotyczacy klasyfikacji i oznakowania" mozliwym do $ciagniecia ze
strony http://www.eiga.eu.

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH

Flam. Gas 1A Gazy tatwopalne, kategoria 1A
H220 Skrajnie tatwopalny gaz.
H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Press. Gas (Lig.)

Gazy pod ci$nieniem : Gaz skroplony

OSWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOSCI

Przed zastosowaniem tego produktu w jakimkolwiek nowym doswiadczeniu lub procesie
technologicznym powinny zostac przeprowadzone gruntowne badania kompatybilnosci
materiatéw oraz bezpieczenstwa.

Szczegotowe informacije przedstawione w niniejszym dokumencie uwazane sg za poprawne
w momencie przekazywania do druku.

Pomimo, ze dokument ten zostat sporzgdzony z najwyzszg starannoscig, nie przyjmuje sie
zadnej odpowiedzialnosci za obrazenia lub straty materialne powstate przy jego

wykorzystywaniu.
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