Pozycje spawania wg PN-EN 1SO 6947

Objasnienie:

PA Pozycja spawania podolna
PB Pozycja spawania naboczna
PC Pozycja spawania nascienna
PD Pozycja spawania okapowa
PE Pozycja spawania putapowa

PF Pozycja spawania pionowa
od dotu do gory

PG Pozycja spawania pionowa
z gory na dot

PH Pozycja spawania dla rury od
dotu do géry (dawniej PF)

PJ Pozycja spawania dla rury
z gory na dot (dawniej PG)

|
5F z géry na dét ‘\ f’;

rura stata

6G z gory na dot

6G od dotu do gory

rura obrotowa

J-L045
rura stata
0$ pochylona
spawana z géry na dot

H-L045
rura stata
0$ pochylona

spawana od dotu do géry

5G z gory na dot

@/

rura stata

5G od dotu do gory

5F od dotu do gory v
rura stata

rura stafa

3F z géry na dot

W zaleznosci od
wykonywanych prac
spawalniczych zaleca sig
rézne potozenia elektrody.
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3G z gory na d/éi

3G od dotu do gory

3F od dotu do gory
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Pozycje spawania wedtug AWS 3.0
Sekeji ASME IX

MESSERé>

Gases for Life

Messer oferuje gazy
ostonowe do wszystkich
metod spawania:

Ferroline

Inoxline
Aluline
LasLine

Gaz formujacy

Gazy osfonowe do spawania
stali niestopowych
i niskostopowych

Gazy osfonowe do spawania
stali wysokostopowych

Gazy ostonowe do spawania
aluminium i metali niezelaznych

Gazy do cigcia i spawania
laserowego

Ostona grani spoiny przy
spawaniu stali niskostopowych
i wysokostopowych
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